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S5 micron Manuale d'uso



Grazie per aver acquistato la fotocamera S5 micron.

Costruita interamente con macchine CNC, Sb & una fotocamera di ultima
generazione molto innovativa, con soluzioni tecniche che la rendono unica
nel panorama della fotografia digitale ad alta risoluzione.

Tutti i comandi sono micrometrici per facilitare la messa a punto sul formato
ridotto del sensore digitale.

Alcune soluzioni sono uniche; soprattutto nell’uso di obiettivi di corta e
cortissima focale, permettendo bascullaggi e decentramenti fino ad oggi
impensabili. Infatti le soluzioni costruttive di S5 permettono alle standarte
di arrivare a contatto, |'uso di soffietti flosci o ibridi e di piastre rientranti
ampliano questa caratteristica ad un livello tale, che nessuna altra fotocamera
a banco ottico puo vantare. Nonostante sia stata progettata per la fotografia
digitale, la sua validita viene accresciuta nella fotografia analogica nel formato
base 6x9, dove la sua precisione e robustezza risulta addirittura
sovradimensionata.

Vediamo ora come si presenta la S5
quando viene consegnata:

- La fotocamera S5 viaggia protetta
nel suo bauletto che a sua volta &
contenuto all’interno di una scatola
di cartone.

- All'interno bauletto la S5 & protetta
da materiale spugnoso, nel vano
protetto & riposto il corpo macchina
e il soffietto standard (questo nella
configurazione base). Il certificato di
garanzia e le presenti istruzioni.

Montaggio della macchina:

1) Il montaggio della macchina puo
essere effettuato appoggiando la
macchina su un tavolo; (la base &
sufficentemente ampia ad assicurare
un buon appoggio ), anche se &
senz’altro consigliabile I'uso di un
adeguato treppiede. A questo scopo
la S5 dispone nella sua base di
appoggio di due filettature classiche
di fissaggio % e 1/8 di pollice. E’
consigliabile avvitare in profondita la
vite nel corpo della base prima di agire
sulla ghiera di bloccaggio, per evitare
di danneggiare la filettatura.

2) Aprire ora le 4 levette (1) sulla
standarta posteriore ed inserire il
soffietto nel suo alloggio quindi
richiudere le levette fino al bloccaggio
del soffietto, aprire ora le 4 levette
(1) sulla standarta anteriore e ripetere
I’operazione come sopra fino a bloccare
il soffietto.

3) Montare la piastra standard Silvestri
con attacco a 4 punti nell’alloggio
posteriore, facendo uso delle 4 levette
come spiegato al punto 2), la piastra
va posizionata con i due punti di
riferimento rossi uno in alto e |'altro a
destra. Su questa piastra si montano
i vari dorsi a scamottaggio e i dorsi
standard per fotografia analogica, la
posizione di ingresso € definita
dall’allineamento dei punti rossi.



Accessori e loro impiego:

Soffietti estensori :
A) Normale; quadrato parallelo, per A)
obiettivi medi e lunghi.

B) Grandangolare; ibrido floscio / parallelo
per obiettivi di focale corta e media.

C) Biconico; per obiettivi di focale medio
lunga, per ampi basculaggi. B) C)

ATTENZIONE! Per rimuovere il soffietto non tirarlo MAI dalla parte in tessuto.
Facendo pressione sulla cornice metallica del soffietto, spingere la cornice dall’interno
della stendarda fuori dall’alloggio; ripetere la stessa operazione sull’altra stendarda.
E’ ora possible rimuovere il soffietto.

Piastre portaottica:

a) Piastra portaottica piana con foro n. O, per obiettivi in otturatore O.

b) Piastra portaottica piana con innesto a baionetta Silvestri, per obiettivi in cono
a baionetta Silvestri;

c) Piastra portaottica rientrante con foro n. O, per obiettivi in otturatore Od) Piastra
portaottica rientrante con baionetta Silvestri, per obiettivi in cono a baionetta
Silvestri

Otturatori disponibili:

- Copal O e 1 : Otturatore meccanico a riarmo manuale, diaframmi manuali
tempi di scattoda 1” a 1/500” + posaBe T.

- Copal Press O e 1: Otturatore meccanico a preselezione del diaframma con
riarmo automatico, tempi di posada 1” a 1/125” + posa B.

- Prontor/Silvestri n. O : Otturatore Magnetico a controllo elettronico, viene
attivato da centralina digitale Silvestri cod. 7053K Questo tipo di otturatore
e necessario per i dorsi digitali Multishots e Microstep. Selezione dei tempi
da centralina, selezione del diaframma da otturatore. (Vedi relative istruzioni).
- Otturatore Schneider O: Otturatore magnetico a controllo elettronico, si
attiva da centralina digitale Silvestri con selezione di tempi e di diaframmi,
impiegabile con dorsi digitali Microstep e Multishot.

- Otturatore Rollei elettronico, tempi e diaframmi si attivano dal sistema di
controllo Rollei che fornisce cavetti e interfaccie.

La S5 can puo usare una ampia gamma di obiettivi. Questi obiettivi montati
su baionetta sono estremamente compatti e permettono un posizionamento
veloce e preciso.
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Gli obiettivi in baionetta Silvestri sono disponibili con due differenti otturatori:
meccanico Copal (24) o elettronico Prontor Magnetic (23). Questa seconda
versione & necessaria per le funzioni multishot e microstep e deve essere
controllato dalla centralina Silvestri (22).



Obiettivi digitali in baionetta

Schneider

Apo

Digitar 5,6/24XL

Digitar 2,8/28L

Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo
Apo

Digitar 5,6/35XL
Digitar 5,6/47XL
Digitar 4/60N
Digitar 5,6/72L
Digitar 4/80N
Digitar 4,5/90N
Digitar 5,6/100N
Digitar 5,6/120N
Digitar 5,6/150N
Digitar 5,6/180T
Digitar 5,6/80M
Digitar 5,6/120M

Rodenstock

HR Digaron S 5,6/23

HR Digaron S 4,5/28mm
HR Digaron W 4,0/32mm
HR Digaron S 4/35mm
HR Digaron W 4,0/40mm
HR Digaron W 4,0/50mm
HR Digaron S 4/60mm
HR Digaron W 5,6/70mm
HR Digaron W 5,6/90mm
HR Digaron S 4/100mm

Apo Sironar Digital 4,5/45mm
Apo Sironar Digital 4,5/55mm
Apo Sironar Digital 5,6/70mm
Apo Sironar Digital 5,6/90mm

Copal 0

D7224
D7202
D7201
D7218
D7206
D7207
D7208
D7212
D7214
D7216
D7225
D7248
D7210
D7250

Apo Sironar Digital 5,6/105mm
Apo Sironar Digital 5,6/135mm
Apo Sironar Digital 5,6/150mm

Apo Makro Digital 5,6/120mm

Prontor
Magnetic
2250K
2329K
2240K
2248K
2261K
2273K
2281K
2291K
2214K
2212K
22156K
2284K
2282K
2213K

Copal 0

D7236
D7226
D8032
D7228
D7448
D7450
D7234
D7231
D7237
D7239
D7230
D7232
D7233
D7238
D7240
D7242
D7244
D7246

Schneider
Electronic
2250KS
2329KS
2240KS
2248KS
2261KS
2276KS
2281KS
2291KS
2214KS
2212KS
2215KS
2284KS
2282KS
2213KS

Prontor
Magnetic
2323K
2234K
3232K
2236K
2346K
3250K
2266K
2278K
2295K
2268K
2245K
2255K
2276K
2293K
2205K
2217K
2218K
2221K

table 2

Diaframmi, angoli di campo, cerchi immagine e movimenti.

Rodenstock HR Digaron

Movement range [mm] vertical | horizontal

Recom.

Image working  Image  Image circle 24x36  37x37 33x44 37x49 36x56 40x54
Lens scale f-stop angle diameter ~ mm mm mm mm mm mm
40 mm f/4 1: 5,6-8 94° 90mm 29/25 29/25 29/25 29/25 29125 29/25
50 mm f/4 1: 0 5,6-8 84° 90mm 29025 29/25 29/25 29/25 29/25 29125
70 mm /5.6 1: 5,6-8 70° 100mm 35/31 35/31 35131 35/31 35/31 35/31
90mmf5.6 1: 56-11  70° 125mm  48/43 48/43  48/43 4843 4843  48(43
23 mm /5.6 1: o 5.6-8 112° 70mm 18115 1111 119 715 312 212
28 mm f/4.5 1: o 5.6-8 101° 70mm 18/15 11/ 119 715 312 2]2
35 mm f/4 1: 0 5.6 90° 70mm 18/15 11/11  11/9 7[5 32 212
60 mm f/4 1: 5.6 60° 70mm 18/15 11/11  11/9 7[5 3/2 212
100 mm f/4 1: 5.6 39° 70mm 18/15 11/11  11/9 7[5 3/2 212
180mmf/5.6  1: o0 5.6-8 25° 80mm 24120 1717 17(14 13/11  11/8  9/8
Rodenstock Apo Sironar digital / Apo-Macro-Sironar digital
3BmmflAs 1o 8-11 111°  105mm  28/25 2621 25/22 21/18
45 mm f/4.5 1: o 8-11 107° 125mm 39/35 38/32 36/32 32/29 8/7 413
55mmfl4d5  1:c0 8-11 95° 125mm  39/35 38/32 36/32 32/29 8/7 43
105mm /5.6  1: 8-11 62° 125mm  39/35 38/32 36/32 32/29 87 43
135mmf/5.6  1: 8-11 58° 150mm  53/48 52/45 50/45 46/42 25/22 2118
150 mm /5.6 1: 8-11 53° 150mm  53/48 52/45 50/45 46/42 25/22 21/18
180 mm /5.6 1: © 8-11 45° 150mm  53/48 ©52/45 50/45 46/42 25/22 21/18
120mmf/5.6  1:5-2:1 8-11 55°-24° 150mm  53/48 52/45 50/45 46/42 25/22 21/18
Schneider Apo Digitar

Recom. Movement range [mm] vertical | horizontal

center working  Image Image circle 24x36  31x31 37x37  36x48  37x49 63x63
Lens filter f-stop angle  diameter mm mm mm mm mm mm
5.6/24 XL Iid 56-11  100° 60mm 12195 10/10 5.1/51 0/0
2.8/28 L 2811 92°  60mm 12195 10/10 5.1/51 0/0
5.6/35 XL IIf 56-11  88°  70mm 29(25 27)27 23/23 20(17 19/17 0.6/0.6
5.6/47 XL I 8-11 92°  98mm 42037 39139 35/35 33/30 32/29 15/15
4.0/60N 411 53°  60mm 12195 10/10 5.1/51 0/0
5.6/72 L 56-11  62°  90mm 29(25 27)27 23/23 20(17 19/17 0.6/0.6
4.0/80L 56-11  53°  80mm 29025 27027 23/23 20017 19/17 06/06
45/90N 4511 53° 90mm 29025 27027 23/23 2017 19117 0.6/0.6
5.6/100 N 5.6-11 53° 100mm 35/31 32/32 28/28 26123 25/22 73173
5.6/120 N 5611 48°  110mm 40/36 37137 33/33 31/28 31127 14/14
5.6/150 N 5.6-11 40° 110mm 40136 37/37 33133 31/28 31/27 14114
5.6/180 T 5.6-11 37° 120mm 45141 42042 3939 37/33 36/33 20/20






